固定式起重機作業點檢表 AZ-SP04-0825
系所：                   存放位置：(館室編號)                   設備編號：
檢查日期：    年     月                                     (職業安全衛生管理辦法第52條、第58條)
	項次
	檢   查   部   份
	檢查
方法
	檢查結果

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	過捲預防裝置是否功能正常
	操作
檢查
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	制動器與離合器是否功能正常
	操作
檢查
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	控制裝置是否功能正常
	操作
檢查
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	直行軌道及吊運車橫行之導軌狀況是否正常
	操作
檢查
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	鋼索運行是否正常
	操作
檢查
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	吊鉤或鉤環及附屬零件，其斷裂荷重與所承受之最大荷重比之安全係數，應在4以上
	目視檢查
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	鋼索不得一撚間有10%以上素線截斷、直徑減少達公稱直徑7%以上、變形或腐蝕或已扭結
	目視檢查
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	纖維索不得已斷一股子索或損傷或腐蝕
	目視檢查
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	吊鏈不得延伸長度超過5%以上、斷面直徑減少10%以上或龜裂
	目視檢查
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	檢查人員簽名
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	改善措施
	


註：1.正常：(、異常：×、不適用：-
    2.本紀錄表單應保存三年。                             實驗場所負責人：
